
グリースの劣化評価 
 

①光学顕微鏡による観察 

・錆粉などの固形物の混入有無 

・他グリースの混入などによる色の変化 

 

 

 

②ＦＴＩＲによる赤外吸収スペクトル測定 

・酸化劣化の評価（酸化物の有無） 

・離油度の評価（基油／増稠剤比率） 

・水分混入の有無確認 

 

 

 

③蛍光Ｘ線分析装置による含有元素の定性分析 

・混入した固形物の成分分析 

 

 

 

 

 

④カールフィッシャ法による水分量測定 

・含水量の測定 

⑤ＩＣＰによる含有元素の定量分析 

・鉄分の混入量 

 

 

 

 

 

⑥各種化学試験 

・ＪＩＳＫ２２２０ ちょう度、滴点、他  

水分 有機酸 

錆粉が混入したグリースの様子 デジタルマイクロスコープ（キーエンス） 

劣化グリースの赤外吸収スペクトル ＦＴＩＲ（サーモフィッシャ） 

含有元素の定性（ＦＰ定量）結果 蛍光Ｘ線分析装置（島津製作所） 

ＩＣＰ－ＡＥＳ（日本ｼﾞｬｰﾚﾙｱｯｼｭ） ＩＣＰ－ＡＥＳ（島津製作所） 


