
 

 

 

 

 

 

 

 

コーエキでは、洗浄度評価として重量法、イオンクロマトグラフ法などを 

行ってきましたが、今回、新たにマイクロスコープを使った粒子計量法の 

受託を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇分析の流れ 

 
試料を洗浄し、洗液中の固形物をろ紙で捕集し、ろ紙の粒子を観察し固形物の大きさ、 

個数、種類を評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ・抽出条件を決定するため、事前検討が必要となります。 

お客様ご指定の抽出条件がある場合は、その抽出条件に合わせて分析可能です。 

 ・超音波抽出（複数試料、小さい試料に最適）も可能です。 

・重量法も組み合わせて測定可能です。 

 

 

  

洗浄度評価 粒子計量法のご案内 

これまでの洗浄度検査方法は、重量法が採用されてきましたが、部品の小型化・

高密度化が進み、異物の『重さ』ではなく『大きさ、個数』を重要視する粒子計

量法が採用され始めています。 

（品質管理規格 VDA19、国際規格 ISO16232 など） 
 

抽出

（洗浄）
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VDA対応の 

新型マイクロスコープを

導入しています！ 
 



〇報告書例 
 

【金属粒子のみ対象】          【全ての粒子を対象】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇料金等 
 

 価格：103,000 円/試料 

納期：要相談 

 

・抽出条件検討費込み 

・洗浄方法の検討（減衰試験の実施）や測定方法、報告書書式により 

価格が変動します。 

・事前検討用に試料を複数用意していただく可能性があります。 

 

 重量法（13,000 円/試料）も承っております。 

 お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

お問い合わせは テクノリサーチ部まで 
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